
CASSETTE
SISTEMA HIDRÔNICO

42GW

NATURALMENTE
SUPERIOR

CONFORTO
CONTROLADO

DURANTE
TODO O TEMPO

DADOS TÉCNICOS

O novo 42GW está projetado para distribuir um fluxo de ar o mais perfeito possível.
Estão disponíveis nada menos do que 4 diferentes opções de controle, com diferentes
níveis de sofisticação técnica, para assegurar o máximo conforto ao usuário.
A unidade pode ser combinada com qualquer resfriador de líquido a água. É adequado
a diversas aplicações comerciais, satisfazendo tanto as necessidades individuais
como as do mercado em geral, podendo ser instalado em todos os escritórios,
lojas, restaurantes e bares.

Capacidade total de refrigeração

Capacidade sensível

Vazão de água (refrigeração)

Perda carga lado água (refrigeração)

Capacidade de aquecimento

Vazão de ar (baixa/média/alta)

Potência

Pressão sonora (baixa/média/alta)

Potência sonora (baixa/média/alta)

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade)

Peso

Dimensões da grelha (AxLxP)

Peso

Tensão nominal

kW

kW

m3/h

kPA

kW

m3/h

W

dB(A)

dB(A)

mm

kg

mm

kg

V-Ph.-Hz

2 TUBOS

42GWC004 42GWC008 42GWC010 42GWC012 42GWC016 42GWC020

2.4 4.0 4.7 5.9 8.3 11.0

1.9 3.0 3.8 4.8 6.4 8.8

0.413 0.688 0.808 1.015 1.428 1.892

9 12 20 19 14 25

3.8 5.5 6.6 8.5 10.6 14.4

360/450/662 310/490/698 471/601/850 540/730/1019 530/871/1216 640/1134/1685

70 85 95 85 120 200

21/28/38 21/32/40 34/39/45 25/31/40 29/40/47 33/46/54

30/37/47 30/41/49 43/48/54 34/40/49 38/49/56 42/55/63

298x575x575 298x825x825

19 20 20 41 43 46

30x720x720 30x960x960

2.5 5.0

220 - 1 - 60 220 - 1 - 60

42GWC - Unidades com 2 tubos para água fria
Capacidades baseadas numa unidade operando com alta velocidade do ventilador e:
Refrigeração: Temperatura ambiente de 27ºC (Bulbo Seco), 19ºC (Bulbo Úmido), temperatura de entrada de água gelada de 7ºC t = 5ºC
Aquecimento: 2 Tubos: Temperatura ambiente de 20ºC, temperatura entrada de água quente 50ºC, mesma vazão de água da condição de refrigeração em alta velocidade do ventilador.

Pressão sonora medido em sala de 100m3 com 0,5 segundos de tempo de reverberação.

�

A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
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JUNTE-SE AO FÃ CLUBE
DO SILÊNCIO

UMA NOVA GERAÇÃO
PROJETADA ESPECIALMENTE
PARA ATENDER AS
SUAS EXIGÊNCIAS

DRENAGEM DO CONDENSADO

PROJETADO PARA UMA
FÁCIL INSTALAÇÃO

ACESSO INTELIGENTE PARA UMA
MANUTENÇÃO FÁCIL

AR EXTERIOR

DISTRIBUIÇÃO DO AR

A SUA SATISFAÇÃO
É A NOSSA SATISFAÇÃO

UMA
COMBINAÇÃO
BEM SUCEDIDA

Desde o início do século, a Carrier tem
inovado em matéria de condicionamento
do ar, sendo pioneira neste campo e a
número um no mundo.
Parte desta história de sucesso se deve
a sua política de aperfeiçoamento contínuo,
tanto estético como técnico, baseado
no feedback dos clientes e combinado com um
enorme investimento em pesquisa e
desenvolvimento. O novo cassette
42GW é mais uma evolução do que uma
revolução. Ele representa a nossa
terceira geração de cassettes resfriados a
água e incorpora as melhores características
e o requinte de cada uma das gerações anteriores,
em uma unidade mais completa e mais leve.

O 42GW permite a captação do ar novo vindo do exterior e introduz este ar
no ambiente interno. Isto assegura uma constante melhoria da qualidade
do ar.

Em seu novo tamanho e forma, o cassette
42GW possui uma bomba de drenagem do condensado
de alto desempenho. Apesar do aumento na elevação de
drenagem do condensado para 500mm, conseguiu-se
atingir um funcionamento extremamente silencioso,
mesmo na regulagem máxima.
Isto foi obtido revestindo-se a bomba com um
material de isolamento acústico especialmente
selecionado para tal aplicação.

O 42GW é leve e fácil de manusear. A pequena
estrutura encaixa perfeitamente em qualquer forro falso.
Com uma forma octogonal, a nova unidade é ao
mesmo tempo menor e significativamente mais leve
do que os modelos anteriores. Nas mãos de um profissional, a
sua instalação torna-se agora uma tarefa bastante facilitada.

Todos os componentes principais podem ser acessados
pela parte inferior do aparelho, simplesmente
removendo-se a grelha. Estes componentes incluem a caixa
de controle elétrico, a bomba de condensado bem como
o novo e menor receptáculo de escoamento do condensado.
O ventilador também pode ser removido sem perturbar
os outros componentes ou placas do forro falso
circundantes. Uma pessoa sozinha é o bastante para
manusear e realizar a manutenção necessária.
As unidades cassete não são fornecidas com válvulas de
2 ou 3 vias.

A satisfação dos clientes e o nosso envolvimento com uma
grande comunidade, auxiliou a transformar a Carrier na
número um do mundo em matéria de condicionamento do ar.
Este produto participa do programa de certificação Eurovent.
Isto garante que todas as nossas pretensões sobre seu
desempenho foram cientificamente aprovadas por uma
autoridade independente. Deste modo, todos que escolherem
nossos cassettes 42GW poderão estar seguros de que terão suas
reivindicações plenamente atendidas. Ouvindo nossos
clientes e atendendo as suas necessidades em constante
mudança mas, ao mesmo tempo, preocupando-se com as
necessidades ambientais, os produtos Carrier possuem
características esteticamente agradáveis e um desempenho
silencioso e eficiente.

O novo 42GW utiliza filtros com tecnologia de ponta e alto
desempenho para a retirada de impurezas do ar. Filtros laváveis
são fornecidos nas unidades standard. Além disso, também
encontram-se disponíveis, como opcionais, filtros eletrostáticos e
filtros de carvão ativado afim de ajudarem a combater
respectivamente bactérias, poeira, pólen, odores e fumaça.

Lâminas patenteadas Carrier com formato
de asas distribuem o ar de maneira
uniforme por todo o ambiente.

A família do 42GW possui um desempenho ainda mais silencioso do que antes.
Os níveis de ruído foram dramaticamente reduzidos em todo o seu conjunto.

Atualmente, é uma das unidades mais silenciosas no mercado,
graças ao design exclusivo de seu ventilador centrífugo.

No topo desta linha com o chassis de maiores
dimensões (800 x 800 mm), a redução de ruído foi

conseguida, diminuindo igualmente o número de
ventiladores de 2 para 1. A unidade tamanho
12 foi acrescentada para utilizações onde o
silêncio é "condição essencial".


